政采部业务表单

合肥十中2022年海航班学生被装采购需求表
	项目名称
	 合肥十中2022年海航班学生被装采购项目

	项目预算
	    26  万元

	项目概况
	2022年合肥十中采购海航80名学生被装。

	支持中小企业发展
政策措施
	本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。是
本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是

	投标人资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有 纺织类  资质；

3本项目不接受（接受）联合体投标。

注：

1.填写投标人资质等要求，如无特殊要求可不填写；

2.如项目分包，且各包投标人资格要求、付款方式、供货安装地点、期限不同，请分别填写各包别要求。

	付款方式
	

	供货及安装地点

(服务地点)
	合肥市第十中学

	供货及安装期限

（服务期限、工期）
	合同签订后1年。合同期满成交供应商服务质量达到合同约定标准且经采购人考核合格，经合同双方同意，且资金到位的前提下，可续签合同，合同一年一签，最多续签两年，续签合同金额不变。

	免费质保期
	壹年

	拟采用的评标办法
	（1）最低评标价法

（2）综合评分法（分值设置：技术分 70  分，价格分 30  分）

注：询价、竞争性谈判及技术、服务等标准统一的货物项目采用最低评标价法；

	是否购买进口产品并已履行审批手续
	否

如采购进口产品且已履行审批手续，请提供财政厅批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明，如：某产品（原装进口）。

	采购需求是否经过专家论证
	是

	采购需求
	详见附件采购需求格式及填写要求。

注：为提高政府采购工作效率，请采购单位提供需求时按照采购需求格式要求提供。

	是否含有节能产品政府采购清单内所列产品
	是

如是，请在货物需求表中标明，如：某产品（节能产品政府采购清单内产品）。

	其他
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）第三十一条，相同品牌产品的不同投标人参加同一包项下投标的约定:

 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一包项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明，标注▲。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按上述规定处理。



二、技术需求

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）第十条、第十一条、第三十一条规定，对采购需求的约定如下：

采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。
采购需求应当完整、明确，包括以下内容：
1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
6.采购标的的验收标准；
7.采购标的的其他技术、服务等要求。

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量

	1
	被罩
	1、规格尺寸  (m)：2.20×1.55

面料种类：3cm 缎条 100%棉

织数：40s *133*72

颜色：天蓝色；符合 GB18401—2010B 类、★被套内在及外观质量求、符合GB18401-2010《国家纺织产品按GB/T22796-2021《床上用品》标准合格品及以上要基本安全技术规范》B类标准规定。DB32/T525—2010《学生公寓用纺织品》标准合格品要求，全棉，40s，经纬密度 12868，无色差，优质品；

2、★棉100%、纱织65S×70S、密度（根/10cm）径向815、纬向360。★无异味、不含甲醛、PH值4.0-7.5、不含可分解芳香胺燃料；耐光色牢度：≥3级；耐四氯乙烯干洗色牢度：≥4级；耐皂洗色牢度：≥4级；耐干摩擦色牢度：≥4-5级；耐湿摩擦色牢度：≥4-5级；耐酸汗渍色牢度：≥4级；耐碱汗渍色牢度：≥4级；起球≥2-3级；断裂强力（N）：径向≥700 纬向≥200；撕破强力（N）：径向≥16 纬向≥16；（带★参数提供2020年1月1日以来省级纤维检验局出具的检测报告，并提供查验二维码或官网查验截图）

★3、提供所投产品检验报告，检验标准需符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T22844-2009《配套床上用品》GB/T3917.2-2009/ISO13937-2:2000《纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定》、GB/T 5711-2015《纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度》、GB/T 29256.5-2012《纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定》、GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》标准；检测内容需包含：异味、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、断裂强力、织物起球性能、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、撕破强力（裤形法）、耐四氯乙烯干洗色牢度、拆下纱线线密度、密度。
	160床

	2
	床单
	1、规格尺寸  (m)：2.30×1.20

面料种类：3cm 缎条 100%棉

织数：40s *133*72

颜色：天蓝色；需符合 GB18401—2010B 类、

DB32/T525—2010《学生公寓用纺织品》标准

合格品要求，全棉，21s，经纬密度 10858，

无色差，优质品；★床单内在及外观质量按GB/T22796-2021《床上用品》合格品及以上要求，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。
2、★棉100%、纱织65S×70S、密度（根/10cm）径向815、纬向360。★无异味、不含甲醛、PH值4.0-7.5、不含可分解芳香胺燃料；耐光色牢度：≥3级；耐四氯乙烯干洗色牢度：≥4级；耐皂洗色牢度：≥4级；耐干摩擦色牢度：≥4-5级；耐湿摩擦色牢度：≥4-5级；耐酸汗渍色牢度：≥4级；耐碱汗渍色牢度：≥4级；起球≥2-3级；断裂强力（N）：径向≥700 纬向≥200；撕破强力（N）：径向≥16 纬向≥16；（带★参数提供2020年1月1日以来省级纤维检验局出具的检测报告，并提供查验二维码或官网查验截图）
★3、提供所投产品检验报告，检验标准需符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T22844-2009《配套床上用品》GB/T3917.2-2009/ISO13937-2:2000《纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定》、GB/T 5711-2015《纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度》、GB/T 29256.5-2012《纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定》、GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》标准；检测内容需包含：异味、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、断裂强力、织物起球性能、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、撕破强力（裤形法）、耐四氯乙烯干洗色牢度、拆下纱线线密度、密度。
	160床

	3
	枕套
	1、规格尺寸 ( m)：0.74×0.48

面料种类：3cm 缎条 100%棉

织数：40s *133*72

颜色：天蓝色

2、★棉100%、纱织65S×70S、密度（根/10cm）径向815、纬向360。★无异味、不含甲醛、PH值4.0-7.5、不含可分解芳香胺燃料；耐光色牢度：≥3级；耐四氯乙烯干洗色牢度：≥4级；耐皂洗色牢度：≥4级；耐干摩擦色牢度：≥4-5级；耐湿摩擦色牢度：≥4-5级；耐酸汗渍色牢度：≥4级；耐碱汗渍色牢度：≥4级；起球≥2-3级；断裂强力（N）：径向≥700 纬向≥200；撕破强力（N）：径向≥16 纬向≥16；（带★参数提供2020年1月1日以来省级纤维检验局出具的检测报告，并提供查验二维码或官网查验截图）

★3、提供所投产品检验报告，检验标准需符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T22844-2009《配套床上用品》GB/T3917.2-2009/ISO13937-2:2000《纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定》、GB/T 5711-2015《纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度》、GB/T 29256.5-2012《纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定》、GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》标准；检测内容需包含：异味、甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、断裂强力、织物起球性能、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、撕破强力（裤形法）、耐四氯乙烯干洗色牢度、拆下纱线线密度、密度。
	160床 

	4
	毛巾被
	规格尺寸  (m)： 1.50×2.00

面料种类：100%棉
棉纱线密度：
tex21s 提花
颜色：天蓝色
	80条

	5
	脸盆
	1、规格尺寸 (cm)
脸盆直径约35cm，高125cm,
成份：工程塑胶
加工工艺：盆边边缘有凹槽；
耐热温度： ≥120℃；
耐冷温度： ≤- 20℃；
重量≥350g；允差≥- 3% ；
原料：低熔工程共聚聚丙烯经塑化一次性注塑成型，不得用再 生料及填充料；
★2、提供所投产品检验报告，所检项目需符合Q/TJA 01-2019《日用塑料制品》标准要求。
	80个

	6
	牙缸
	规格尺寸 (mm)：
上 口 外 径 9mm

加工工艺：搪瓷口杯 ，
- 20- 150 度，可以直接放在火上加热，
颜色：外面军绿色内侧奶白色
	80个

	7
	毛巾
	规 格：0.85*0.33
条 重(g)：90
成 份：棉 100%
棉纱线密度 tex：27.8 (21s) 颜色：军绿色毛巾内在及外观质量按★GB/T22864-2020《毛巾》

合格品及以上要求，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准规定。

毛巾重量偏差率≥-5%。


	320条

	8
	内腰带
	颜 色：军绿色
材 质：高密度帆布
规 格：宽 3cm 长 1.1- 1.3m 卡扣宽 3.6cm 款式卡扣 (塑料扣 头)
	80条

	9
	外腰带
	颜 色：军绿色
材 质：高密度帆布
规 格：宽 5cm 长 1.3- 1.5m 卡扣宽 6cm 卡扣 (塑料扣头
	80条

	10
	胸标
	材 质：高密度织锦
规 格 (mm)：总长 69 翼高 15 翼长 20 体高 38
	160个

	11

	臂章

	材 质：高密度织锦
规 格 (mm)： 宽 83 高 99

	160个

	12
	领章
	材 质：高密度织锦
规 格 (mm)： 宽 29 高 57

	160个

	13
	春秋训练服
	技术要求：

 1、涤棉混纺织物，其中棉纤维≥ 30%

2、甲醛含量（mg/kg）＜75

3、PH值： 4.0-8.5

4、耐碱汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

5、耐酸汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

6、耐干摩擦色牢度（级）≥ 3

7、耐水色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20

 9、水洗尺寸变化率：领大≥-2 胸围≥-2 衣长≥-2 腰

围≥-2 裤长≥-2

异味：无异味                                  11、缝制质量要求锁边或双包缝色泽清晰，颜色稳定，不  褪色，透气好，具有抗皱免烫性能。面料符合国家质检部  门检验要求； 尺寸、缩水率、褪色、染色牢度(耐洗、耐水、 耐酸碱汗渍， 耐摩擦)， 指标符合国家合格标准， 服装上衣 为直摆款式，纽扣需为树脂扣，裤腰袢需加宽加长。

★提供所投产品检验检测报告。

	160套

	14
	迷彩训练服
	一、迷彩服，技术要求：

★ 1、涤棉混纺织物，其中棉纤维≥ 30%

★2、甲醛含量（mg/kg）＜75

★3、PH值： 4.0-8.5

★4、耐碱汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

★5、耐酸汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

★6、耐干摩擦色牢度（级）≥ 3

★7、耐水色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

★8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20

★ 9、水洗尺寸变化率：领大≥-2 胸围≥-2 衣长≥-2 腰

围≥-2 裤长≥-2

★ 10、异味：无异味

11、缝制质量要求锁边或双包缝色泽清晰，颜色稳定，不  褪色，透气好，具有抗皱免烫性能。面料符合国家质检部  门检验要求； 尺寸、缩水率、褪色、染色牢度(耐洗、耐水、 耐酸碱汗渍， 耐摩擦)， 指标符合国家合格标准， 服装上衣 为直摆款式，纽扣需为树脂扣，裤腰袢需加宽加长。

二、★提供所投产品检验报告，检验标准需符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 21295-2014《服装理化性能的技术要求》、GB/T 4669-2008 《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》、GB/T 29256.5-2012《纺织品 机织物结构分析方法 第5部分：织物中拆下纱线线密度的测定》、GB/T 29862-2013《纺织物 纤维含量的标识》标准。
	160套

	15
	冬季训练服
	技术要求：

 1、涤棉混纺织物，其中棉纤维≥ 30%

2、甲醛含量（mg/kg）＜75

3、PH值： 4.0-8.5

4、耐碱汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

5、耐酸汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

6、耐干摩擦色牢度（级）≥ 3

7、耐水色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20

 9、水洗尺寸变化率：领大≥-2 胸围≥-2 衣长≥-2 腰

围≥-2 裤长≥-2

 10、异味：无异味                                  11、缝制质量要求锁边或双包缝色泽清晰，颜色稳定，不  褪色，透气好，具有抗皱免烫性能。面料符合国家质检部  门检验要求； 尺寸、缩水率、褪色、染色牢度(耐洗、耐水、 耐酸碱汗渍， 耐摩擦)， 指标符合国家合格标准， 服装上衣 为直摆款式，纽扣需为树脂扣，裤腰袢需加宽加长。


	80套

	16

	飞行训练服

	技术要求：

 1、涤棉混纺织物，其中棉纤维≥ 30%

2、甲醛含量（mg/kg）＜75

3、PH值： 4.0-8.5

4、耐碱汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

5、耐酸汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

6、耐干摩擦色牢度（级）≥ 3

7、耐水色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20

 9、水洗尺寸变化率：领大≥-2 胸围≥-2 衣长≥-2 腰

围≥-2 裤长≥-210、异味：无异味                                  11、缝制质量要求锁边或双包缝色泽清晰，颜色稳定，不褪色，透气好，具有抗皱免烫性能。面料符合国家质检部  门检验要求； 尺寸、缩水率、褪色、染色牢度(耐洗、耐水、 耐酸碱汗渍， 耐摩擦)， 指标符合国家合格标准， 服装上衣 为直摆款式，纽扣需为树脂扣，裤腰袢需加宽加长。
	160套

	17
	海魂衫
	上衣主料：球地网眼，蓝白相间条纹。
辅料：镶色罗纹，蓝色，100%聚脂纤维。
密度：38*58
短裤主料：华夫格，蓝色，100%聚脂纤维 150D+100D，250g/ ㎡。
辅料：松紧带， 白色。
T恤衫，技术要求：

★ 1、涤棉混纺织物，其中棉纤维100%

★2、甲醛含量（mg/kg）＜75

★3、PH值： 4.0-8.5

★4、耐碱汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

★5、耐酸汗渍色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

★6、耐干摩擦色牢度（级）≥ 3

★7、耐水色牢度（级）

变色≥3 沾色≥3

★8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20

★ 9、水洗尺寸变化率：直向±3 横向±3

★ 10、异味：无异味

11、缝制质量要求  锁边或双包缝色泽清晰，颜色稳定，  不褪色，透气好，具有抗皱免烫性能。面料符合国家质检 部门检验要求； 尺寸、缩水率、褪色、染色牢度(耐洗、耐 水、耐酸碱汗渍， 耐摩擦)， 指标符合国家合格标准。
★提供所投上衣产品检验报告； 检验内容需包含： 甲醛、pH值、可 分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、水洗尺寸变化率。
	160套
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	迷彩帽 (帽徽)
	面料成分：棉 35% ，维纶 10% ，聚酯纤维 55% ，220g/㎡。 定织定染。
帽号：4 号 (57)、5 号 (58)、6 号 (59)、7 号 (60)
	160个

	19

	训练帽

	1、深蓝色，加长帽沿，精工刺绣，
均码：带调接扣，大小可调。

★2、提供所投训练帽的帽面检验报告。
	80个

	20
	飞行墨镜
	颜色：黑色，尼龙，主要参数 (mm)：镜片长 65.5，镜片宽 41.5， 中梁 15.5，隆中开放 135，镜腿长 121。
	80个
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	海洋迷彩双肩 背包
	颜色：迷彩，主料材质：600D 牛筋布辅   料：优质塑料 (扣 头)，规 格：高 48c m，上高 27cm，下高 30cm，厚 15cm
	80个
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	黑色运动鞋
	颜色：黑色，网布，网布内里，防滑橡胶。

★2、提供所投产品检测报告；检测内容需包含甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属。
	160双

	23
	迷彩鞋
	颜色：迷彩，鞋面材质PU+网布，内里材质网布内里，鞋底材 质优质橡胶。

二、★1、迷彩鞋按照《国家胶鞋健康安全技术规范》  GB25038-2010 中标准执行。

★2、鞋面的 PH 值位于 4.0-9.0 区间            

★3、游离甲醛≤150mg;                        

★4、可萃取的重金属铅、镉、砷分别≤ 1.0、≤ 0.1、 ≤ 1.0；

★5、禁用可分解致癌芳香胺染料；

★提供所投产品检验检测报告
	160双


三、安装调试、质保及售后服务要求（如有）

四、其他要求（如有）

五、采购需求填写要求：

1.字体及格式：货物需求表中所有字体均使用宋体小四，行距1.0；所有技术参数要求按照“1、某项指标：…………；”的形式填写。

2.单元格对齐方式：技术参数栏采用两端对齐格式，其余表格均采用居中格式。

3.填写产品技术参数时，建议根据产品的主要性能指标填写，非关键技术指标或与产品性能无关的指标建议少提或者不提，不建议完全复制某特定型号产品的技术参数；

4.星号条款：统一采用★标注；

5.分包项目，每包一个货物需求表；

六、综合评分表（综合评分项目适用）

综合评分详评指标表：

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（70分）
	技术参数及要求
	1、★代表重要指标，每满足一项得1分，共47项，共计47分；
注：
以投标响应表和“货物指标要求”中证明材料要求作为评审依据。
	0-47分

	
	供货安装（调试）方案
	投标人制定针对本项目的供货、安装及调试方案，确保产品质量的保障措施，应急处理措施及合理化建议等，确保本项目保质保量准时完成，包括项目人员配备、采购供应、
供货安装计划、产品质量保证等情况，由评标委员会进行综合评审：  
1、方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得5分； 
2、方案完整、与项目匹配度较好的，得3分； 
3、方案内容有待完善的，得1分 
4、差或未提供的不得分。
	0-5分

	
	售后服务与维保方案
	评委会根据各投标人投标文件中提供的售后服务及维保体系方案进行综合评审， 
1、方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得5分； 
2、方案完整、与项目匹配度较好的，得3分； 
3、方案内容有待完善的，得1分 
4、差或未提供的不得分。
	0-5分

	
	投标人资信
	1、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的：质量管理体系认证证书得5分。  
2、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的：售后服务类认证证书，等级为五星级得6分，四星级得4 分，三星级得2分，其他级别不得分。
3、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的：企业诚信管理体系认证证书得5分。
注：投标文件中提供上述证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。
	0-13分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100











